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Tehniskās detaļas

∙ ūdens savienojums 1/2"
∙ svars apm. 22 kg
∙ pl/ dz/ a mm 730/ 400/ 400 mm (bez 

roktura)

attēla paraugs: SWA 600

∙ apavu mazgāšanas stacija izgatavota no augstas 
kvalitātes nerūsējošā tērauda

∙ birstes zolei un stulmam, papildus rokas birste
∙ savienojums ūdens pievienošanai
∙ savienojums ar drenāžas/ kanalizācijas sistēmu

OSMA zābaku mazgāšanas stacija izgatavota no 
augstas kvalitātes nerūsējošā tērauda ar dziļām 
iebūvētām birstēm un smidzināšanas sprauslām, 
paaugstinātu metāla režģi un rokas birsti.

Priekšrocības

Instrukcija

novietojiet SWA uz grīdas

pievienojiet esošo aukstā ūdens savienojumu
savienojiet rokas birsti ar ūdens šļūteni ar SWA 600
ja nepieciešams pievienojiet iekārtu kanalizācijas 
sistēmai
pagrieziet aukstā ūdens savienojumu uz "ON"
aktivizējiet rokas birsti - bezpakāpju plūsmas
regulēšanu var ieslēgt ar vienu roku
ieslēdziet ūdens ieplūdes vārstu SWA sānos
mazgāšanas sprauslas tagad ir aktīvas, ir sācies 
mazgāšanas process.
lai pārtrauktu mazgāšanu, izslēdziet aukstā ūdens 
savienojumu uz "off"
UZMANĪBU, lietojot ierīci zem sasalšanas robežas: 
sasalšanas risks! slīdēšanas iespēja ap SWA un 
notekūdeņu cauruli !

tuvplāns: smidzināšanas sprauslas

tuvplāns: rokas birste

Apavu mazgāšanas stacija

Apavu mazgāšanas stacija ,,SWA 600'' 
Apavu mazgāšanas stacija izgatavota no augstas klases nerūsējošā tērauda
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